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Le revêtement de sol TABUFLEX peut être posé sur du bois (1), de l’aluminium (2), de l’acier brut (2). 
Nous consulter pour une utilisation sur d’autres types supports. 
 
Les supports devront être secs, propres et préalablement dégraissés. 
 

(1) Pour une utilisation sur support bois autre que contre plaqué marine, nous recommandons la pose de 
notre primaire bois. (rendement 1 litre pour 1,5m²) 

 
La pose du TABUFLEX ne pourra se faire qu’après un temps de séchage de 24 heures. 

 
(2) Pour une utilisation sur support aluminium ou acier nous recommandons la pose de notre primaire (1 

litre) ou (5 litres) (rendement 1 litre / 4m²). 
 

La pose du TABUFLEX devra se faire immédiatement après celle du primaire. 
 
 
Pendant le stockage, les charges contenues dans la résine remontent naturellement pour former une sorte de 
« galette » superficielle. Pour rendre plus facile l’homogénéisation de la résine, il est recommandé, la veille de 
l’application, de retourner les bidons. 
 
La mise en œuvre du kit devra se faire impérativement de la manière suivante :  
 

(1) Ré-homogénéiser la résine à l’aide d’une grosse spatule ou d’une pelle afin de la rendre liquide en 
prenant soin de bien racler les parois du bidon. Vérifier l’absence de tout grumeau ou de dépôt non 
malaxé. 

 



(2) Mélanger l’intégralité du durcisseur avec la résine à l’aide d’un malaxeur. Bien racler les parois et le 
fond du bidon. Transvaser le mélange dans un contenant propre et sec. Le mélange obtenu devra être 
homogène et sans grumeau. 

 
(3) Incorporer le granulat caoutchouc au mélange et malaxer. La proportion est fonction du résultat 

souhaité, cependant, nous suggérons un dosage de 8 kg de caoutchouc pour 20 kg de résine. 
 

(4) Verser le contenu du récipient sur le sol. Travailler par bandes de 1 m de longueur sur la largeur du 
véhicule à l’aide une truelle ou d’une spatule crantée. 

 
Rendement :   5m² en 10mm d’épaisseur. 
Accessibilité :  après 72 heures à 20°C. 
Temps de prise :  environ 3h30 à 20°C. 
Durée après 72h :  environ 70 ShA 

 
 
DIMINUTION DU TEMPS DE PRISE 
 
Le temps de prise pourra être diminué en utilisant notre accélérateur 
 

Proportion : Ajouter 0,5% du poids du mélange résine + durcisseur 
Temps de prise : environ 30 minutes à 20°C 

 
Proportion : Ajouter 2% du poids du mélange résine  + durcisseur 
Temps de prise : environ 20 minutes à 20°C 

 
Dans ce cas, il est recommandé de ne préparer que de petites quantités de mélange en respectant un 
dosage de 0,170Kg pour 1 kg de Résine. 
 
 
AUGMENTATION DE LA DURETÉ 
 
La dureté pourra être augmentée en utilisant notre durcisseur. 
Ajouter 15% du poids du mélange résine + durcisseur, en plus pour obtenir une dureté de 80 ShA. 
 
L’addition de durcisseur accélère légèrement le temps de prise, il est donc recommandé de ne préparer 
que de petites quantités de mélange en respectant un dosage de 0,170 kg de durcisseur pour 1 kg de 
Résine. 
 
 
RÉALISATION DE REMONTÉES ET PASSAGES DE ROUES 
 
Ajouter au mélange notre poudre thixotropique à hauteur de 5% maximum. 
Accélérer le mélange avec notre accélérateur à hauteur de 1%. 
 
Dans ce cas, il é recommandé de ne préparer que de petites quantités de mélange en respectant un dosage de 
0,170 kg de durcisseur pour 1 kg de Résine. 
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TABUFLEX 
 
 

NOIR 
BIDON de 16,5 kg de résine + 2,5 Kg de 

durcisseur 
 

 
� Revêtement de sol à base de résine 

polyuréthane pour le transport 
d’animaux. 

� Rendement : 5m² en 10mm épaisseur 
par kit. 

� Temps de prise : 3h30 à 20°C 
� Accessibilité : après 72 heures à 20°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pour une utilisation sur support bois autre que contre plaqué marine, nous recommandons 
la pose de notre primaire bois. 

 
La pose du TABUFLEX ne pourra se faire qu’après un temps de séchage de 24 heures. 

 
� Pour une utilisation sur support aluminium ou acier nous recommandons la pose de notre 

primaire aluminium et fer. 
 

La pose du TABUFLEX devra se faire immédiatement après celle du primaire. 


