FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe Il - Belgique

1. Identification de la substance/préparation et de la
société/entreprise

Identification de réparation
Nom du produit ou Nom commercial :
Sikaflex-221
Utilisation de la ¢ Produit chimique pour I'activité construction et industrie.

substance/préparation

Identification de la société/entreprise

Producteur/Distributeur : SA SIKANV.
Rue Pierre Dupontstraat 167
1140 Bruxelles - Brussel
Belgique - Belgié

N° de téléphone : 02/726.16.85 02/726.16.85

N° de fax : 02/726.28.09

Adresse email de la personne : EHS@be.sika.com

responsable pour cette FDS

Numéro de téléphone d'appel : Centre antipoison/antigifcentrum: 070/245.245
d'urgence

2. Identification des dangers

Cette préparation est classée comme dangereuse conformément a la directive européenne 1999/45/CEE et ses
amendements.

Classification : R42

Dangers pour la santé : Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.

humaine

Phrases d'avertissement : Contient des isocyanates. Voir les informations fransmises par le fabricant.

supplémentaire
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé e les symptoémes, reportez-vous a la section 1.

3. Composition/informations sur les composants

Famille chimique/ ¢ PU réactif chargé

Caractéristiques

Nom des composants Numéro CAS |% Numéro CE |Classification

Xyléne 1330-20-7 <12.5 215-535-7 |R10 [1112]
Xn; R20/21
Xi; R38

Naphta lourd {pétrole}, hydrodésulfuré 64742-82-1 |0.25-25 |265-1854 |R10 [1]
Xn; R65
R66, R67
N; R51/53

diisocyanate de 4,4'-méthylénediphényte 101-68-8 0.1-1 202-966-0 | Xn; R20 [1112]
Xi, R36/37/38
R42/43

Voir section 16 pour le texte intégral des

phrases R mentionnées ci-dessus

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou I'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées a la section 8.
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3. Composition/informations sur les composants

4. Premiers secours

Premiers secours

Inhalation : Appelez un médecin en cas de persistance ou d'aggravation des effets néfastes sur
fa santé. Consulter un médecin si des symptdémes apparaissent.

Ingestion : Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Assurez-
vous d'une bonne circulation d'air. Consuiter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Rincer {a peau contaminée a grande eau. Retirer les vétements et les chaussures

contaminés. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un
médecin si des symptomes se développent.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux & grande eau, en soulevant de temps en temps les
paupiéres supérieures et inférieures, Vérifier si la victime porte des verres de contact
et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins.
Consulter un médecin.

Note au médecin traitant : Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contacter
immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes
guantités ont été ingérées ou inhalées.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptomes, reportez-vous a la section 11.

5. Mesures de lutte contre lI'incendie ; prévention des explosions et
des incendies

Moyens d'extinction

Utilisables : Utiliser de la poudre chimique séche, du COz, de I'eau pulvérisée ou de la mousse,
Non utilisables : Ne pas utiliser de jef d'eau.
Risques particuliers liés a : Liquide combustible. L'augmentation de pression résultant d’'un incendie ou d'une
I'exposition au produit exposition a des températures élevées peut provoquer I'explosion du conteneur, ce
gui risque d'entrainer une nouvelle explosion.
Produits de combustion : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances
dangereux suivantes:

oxydes de carbone
composes halogénés

oxyde/oxydes de métal
Equipement de protection : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un
spécial pour le personnel appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en
préposé a la lutte contre mode pression positive.

l'incendie

6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Empécher |'accés aux personnes non requises et ne portant pas de vétements de
protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Eteindre toutes les
sources d'inflammation. La zone de danger doif &tre exempte de cigarettes ou
flammes. Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Précautions relatives a : Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact

I'environnement avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les
autorités compétentes en cas de pollution de I'environnement (égouts, voies d'eau,
sol et air) par le produit.

Grand déversement . Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone

accidentel de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les
cours d’'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une
installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et
les ramasser & l'aide de matigres absarbantes non combustibies telles que le sable,
la terre, la vermiculite, la terre a diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour
élimination conformément a la réglementation locale (voir section 13). Utilisez des
outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant.
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6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

Petit déversement accidentel : Arréter la fuite si cela ne présente aucun risque. Ecarter les conteneurs de la zone
de déversement accidentel. Absarber avec une matiére inerte et placer dans un
récipient approprié pour I'élimination des déchets. Utilisez des outils anti-étincelles ou
du matériel anti-déflagrant.

7. Précautions de manipulation, d'emploi et de stockage

Manipulation : Revétir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est
interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits ol ce produit est manipulé,
entreposé ou mis en ceuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains
et |a figure avant de manger, boire ou fumer. Les personnes ayant des antécédents
d'asthme, d'allergie ou de maladie respiratoire chronigue cu récurrente ne doivent
pas intervenir dans les procédés utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec
les yeux, la peau ou les vétements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.
Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de
protection respiratoire approprié lorsque le systéme de ventilation est inadéquat. Ne
pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés a moins qu'il y
ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'crigine ou dans un autre
conteneur de substitution homologué fabriqué a partir d'un matériau compatible et
tenu hermétiguement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir &loigné de la chaleur, des
étincelles, de la flamme nue, cu de toute autre source d'inflammation. Utiliser un
équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant.
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures nécessaires
contre les décharges électrostatiques. Pour éviter un incendie ou une explosion,
pendant le transfert, dissiper I'électricité statique en mettant a |a terre et en reliant
électriguement les récipients et I'équipement avant le transfert du produit. Les
conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger.

Stockage : Stocker conformément & la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé
et approuvé. Stocker dans le récipient d'origine a I'abri de la lumiére directe du soleil
dans un endroit sec, frais et bien ventilé & I'écart des matériaux incompatibles (cf. la
section 10). Eliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matiéres
comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque [e produit n'est pas
utilisé. Les récipients ayant &té ouverts doivent étre refermés avec soin et maintenus
en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non
étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu

ambiant.
Matériaux d'emballage
Recommandé : Uliliser le récipient d'origine.

8. Contréle de I'exposition/protection individuelle

No m nfs Limites d'exposition professionnelle
Xyléne Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgique, 3/2006). Peau

Valeur de courte durée: 442 mg/m?® 15 minute(s).
Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minute(s).
Valeur limite: 221 mg/m? 8 heure(s).
Valeur limite: 50 ppm 8 heure(s).
diisocyanate de 4,4'-méthylénediphényle Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgique, 3/2006}.
Valeur limite: 0.052 mg/m? 8 heure(s).
Valeur limite: 0.005 ppm 8 heure(s).

Procédures de surveillance : Sice produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut

recommandées s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphére sur
le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer I'efficacité de la
ventilation ou d'autres mesures de controle ou évaluer le besoein d'utiliser du materiel
de protection des voies respiratoires. Il importe de vous reporter & la norme
européenne EN 689 concernant les méthades pour évaluer I'exposition par inhalation
aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux
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8. Contrdle de I'exposition/protection individuelle

Contrdle: 'ex ition

Contréles de Fexposition
professionnelle

Mesures d'hygiéne

Protection respiratoire

Protection des mains

Protection des yeux

Protection de la peau

Contréle de l'action des
agents d'environnement

méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

: Utiliser uniguement dans un environnement bien aéré, Utiliser des enceintes

fermées, une ventilation par aspiration a la source, ou d'autres systémes de controle
automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux
contaminants en suspension dans |'air inférieur aux limites recommandées ou
légates. Les moyens de contrdle automatiques intégrés devront permetire de
maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussiére en dessous de tout
seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage aprés avoir manipulé

des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'a la
fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées
pour retirer les vétements potentiellement contaminés. Laver les vétements
contaminés avant de les réutiliser.

: Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou a

adduction d' air, parfaitement ajusté et conforme a une norme en vigueur si une
évaluation du risque indique gue cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de
protection respiratoire doit &tre fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus,
les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de I'appareil de
protection respiratoire retenu.

: Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes a une

norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits
chimiques si une évaiuation des risques le préconise. Recommandé : Gants en
caoutchouc butyle/nitrile.

: Utiliser une protection oculaire conforme & une norme approuvée dés lors gu'une

évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter I'exposition aux projections de
liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussiéres.

: L'éguipement de protection personnel pour le corps devra étre choisi en fonction de

la tache 4 réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire
valider par un spécialiste avant de procéder a la manipulation du produit.
Recommandé : Protéger la peau en appliquant une pommade.

: llimporte de tester les émissions provenant des systéemes de ventilation ou du

matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la
législation sur la protection de 'environnement, Dans certains cas, il sera nécessaire
d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le
modifier techniguement afin de réduire les émissions & des niveaux acceptables.

9. Propriétés physico-chimiques

Informations générales
Aspect

Forme

Couleur

Odeur

nformations i

. Pate.
: Diverses
: Caractéristique.

relatives a la

Point d'éclair
Masse volumique
Solubilité

: Coupe fermée: >70°C (>158°F)
i ~1.26 g/om® [20°C (68°F)}
: Insoluble dans les substances suivantes; eau

ate d'édition
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10. Stabilité du produrt et réactivité

Stabilite . Le produit est stable. Dans les conditicns normales de stockage et d'utilisation,
aucune pelymérisation dangereuse n'est censée se produire.
Conditions a éviter : Eliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas

mettre sous pression, couper, souder, braser, perforer, meuler les conteneurs ni les
exposer a la chaleur cu a une source d'inflammation.

Matiéres a éviter : Réactif ou incompatible avec les matiéres suivantes . matiéres comburantes
Produits de décompositicn : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de
dangereux décomposition dangereux ne devrait apparaitre.

11. Informations toxicologiques

E i nti ur la santé
Inhalation . Peut entrafner une sensibilisation par inhalation.
Ingestion : Peut causer des troubles gastrointestinaux.
Contact avec la peau : Peut provoquer une irritation de la peau.
Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux.
Effets chroniques : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher

lors d'une exposition ultérieure a de trés faibles niveaux.

12. Informations écologiques

Effets sur I'environnement : Eviter tout contact du produit répandu et des écoulements avec le sol et les eaux
superficielles. Ne pas jeter les résidus a I'égout; ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

13. Considérations relatives a I'élimination

Méthodes d'élimination des : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets.

déchets Elimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise
autorisée de collecte des déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et
des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matiére
de protection de I'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les
exigences de toutes les autorités locales. Evitez la dispersion des matériaux
déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les
égouts et conduits d'évacuation.

Catalogue Européen des : 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres
Déchets substances dangereuses
Emballage : Les emballages nettoyés peuvent étre recyclés. Les emballages non nettoyables

doivent étre éliminés de la méme maniére que le produit.

14. Informations relatives au transport

Réglementation internationale du transport
ADR

Non repris comme matiére dangereuse.
IMDG

Not regulated.

Marine pollutant : No.
IATA

Not regulated.
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15. Informations réglementaires

Réglemen

iohs de I'Union Européenne

Déterminés en accord avec les directives de I'UE 67/548/EEC et 1999/45/EC (y compris les amendements), la
classification et I'étiquetage prennent en compte l'usage prévu du produit.

Symbole(s) de danger

Contient
Phrases de risque
Conseils de prudence

Phrases d'avertissement
supplémentaire

Teneur en COV (EU)

: Xn

Nogcif

: diisocyanate de 4,4'-méthylénediphényle
. R42- Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.
: §23- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols

$45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immmédiatement un médecin (si
possible lui montrer 'étiquette).

: Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant.

: COV (p/p) : 3.46%

16. Autres informations

Référence du texte complet
des classifications se
trouvant dans les Sections 2
et3

Référence du texte complet
des classifications se
trouvant dans les Sections 2
et3

istorique

Date d'impression
Date d'édition

Date de la précédente
édition

: R10- Inflammable.

R20- Nocif par inhalation.

R20/21- Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R65- Nocif: peut provoguer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R38- Irritant pour la peau.

R36/37/38- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R42- Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.

R42/43- Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R66- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R&7- L'inhalation de vapeurs peut provogquer somnolence et vertiges.

R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes
a long terme pour I'environnement aquatique.

1 Xn - Nocif

Xi - lrritant
N - Dangereux pour {'environnement

15.11.2007.
15,11.2007.
Aucune validation antérieure.

P Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité correspondent & notre niveau de
connaissance & la date de publication. Toutes garanties sont exclues. Nos Conditions Générales de Vente en
vigueur s'appliqueront. Veuillez consulter {a Fiche de Données Techniques avant toute utilisation.

Date d'édition

: 15.11.2007.
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